


Batería:    Fosfato de Hierro y Litio

Capacidad:   65.3 kWh

Voltaje:    345.6 V

Rango EV NEDC (Autonomía):  330 km

Tiempo de carga (DC) 0-100%: ≤1.65 h

Tiempo de carga (AC) 0-100%: 12 h

BATERÍA Y CARGA

ESPECIFICACIONES GENERALES

Tipo de cabina:  Doble

Tracción:   4x2

Dirección:   Hidráulica Electroasistida

Suspensión:   Suspension delantera Independiente de doble horquilla
  en espiral / Suspensión trasera con ballesta no independiente

Frenos:   Disco (Delanteros) Tambor (Traseros) 

Neumáticos:  265/60R18 - Aros de lujo 

Freno estacionamiento: Manual

Motor:    TZ220XSJHL - Refrigeración líquida síncrona
   de imanes permanentes

Modelo:    HFC 5037XGCDEV2

Código diseño:   X7217

Potencia:    201 HP

Torque:    295 Nm

Transmisión:    AT

Velocidad máxima  100 Km/h

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Peso del vehículo:   2.160 kg

Peso bruto vehículo:   3.000 kg

Capacidad carga útil:  840 kg

Angulo de aprox/salida:   34.7 / 22.7

Largo batea:   1.520 mm

Ancho total:    1.880 mm

Altura total:    1.850 mm

Distancia entre ejes:   3.090 mm

Distancia libre al suelo:   205 mm

Longitud total:   5.325 mm

Ancho batea:   1.520 mm

DIMENSIONES Y CAPACIDADES
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Aire acondicionado manual

Tapicería de cuero

Volante forrado en cuero

Volante multifuncional

Panel de instrumentos LED

Pantalla touch de 9”

Bluetooth - USB - Toma 12 V

Apoyabrazo delantero

EQUIPAMIENTO INTERIOR

2 Airbag

Seguro para niños

Modo de manejo (normal, ECO y de energía)

Cierre central

Frenos ABS + EBD 

Sensores de estacionamiento traseros

Cámara de restroceso

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD

Halógenos

Luces LED diurnas

Luces neblineras delanteras y traseras

Espejos laterales - Ajuste eléctrico

Espejos laterales - Direccionales LED

Estribos

Protector de batea

Roll Bar

EQUIPAMIENTO EXTERIOR
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